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I. Zalozenia ogdlne.

Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej nalezy opracowac w oparciu o:

1. Ustawe z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.06.05 w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakfadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr
116 poz.985)

5. Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22.05.03 w sprawie zasadniczych

wymagan dla dzwigow i ich elementéw bezpieczenstwa, wdrazajgce do prawa polskiego Dyrektywe

Dzwigowa 95/16/WE (Dz. U. Nr 117 poz.1107)

PN-IEC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-... 60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

. PN-EN-12464-1 — Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ |: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen

10. PN- EC-61024-1 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

11. PN-EN- 62305 - Ochrona odgromowa.

12. Wytycznych i uzgodnien branzowych z inwestorem.

©oeN

Il. Opis techniczny.
11.1 Zakres opracowania.

Projekt branzy elektrycznej obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne rozbudowywanego budynku
Zaktadu Opiekuriczo-Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sidstr Sw.Jadwigi zlokalizowanego
na dz. nr 196, km.11, obreb Dz.Srédmieécie-Zateze w Katowicach przy ul.Gliwickiej 78, a w szczegdlnosci:
rozbudowe rozdzielni licznikowej TZL,
rozbudowe rozdzielni pietrowej T9,
rozdzielnie pietrowg RPW dla nowo dobudowywanej czesci budynku,
instalacje odbiorcze gniazd i o$wietlenia dla nowo dobudowywanej czesci,
zasilanie gniazd i oswietlenia szybu dzwigu osobowego (RWO),

e Zzasilanie maszynowni dzwigu osobowego (obwody sitowe),
W rozbudowywanej czesci budynku zlokalizowana bedzie winda szpitalna obstugujaca trzy kondygnacje
nadziemne oraz piwnice. Na kondygnacji podziemnej oraz na parterze zlokalizowane bedg pomieszczenia
magazynowe. Na poziomie terenu znajdzie sie nowo projektowane wejscie do budynku wraz
z wiatrotapem. Dodatkowo poprzez zewnetrzne schody zaprojektowano wejscie do pomieszczenia
magazynowego na kondygnacji podziemne;.
Projektowana cze$¢ budynku stanowi¢ bedzie odrebna strefg pozarowg i zostanie oddzielona od istniejace;
cze$ci budynku elementami o klasie odpornosci ogniowej: $cianami REI 120 oraz drzwiami EIG0; kanaty
wentylujgce magazyn o odpornosci EI120.

11.2 Zasilanie obiektu.

Zgodnie z obowigzujacg kompleksowg umowg dostarczania energii elektrycznej nr 173458/B/2002 z dnia
30.05.2005r. zawartg pomiedzy Inwestorem, a GZE S.A. Gliwice budynek zasilany jest przylaczem
kablowym. Moc przytaczeniowa i moc umowna wynosi 40kW przy zabezpieczeniach 3x63A. Grupa
taryfowa G11. Uktad pomiarowy potposredni z przektadnikami 150/5A zlokalizowany w rozdzielni TZL na
parterze budynku. Granicg eksploatacji i miejscem dostarczania energii s zaciski pradowe na wejsciu do
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zabezpieczen w ztgczu ZK. W rozdzielni gtéwnej TG zabudowane sg dwa rozigczniki DPX-125
z wyzwalaczami wzrostowymi bedacymi elementami wykonawczymi wytacznikow p.poz. Przycisk ROP
Zlokalizowany jest przy wejsciu gtdbwnym do budynku od strony pétnocne;.

Prawnym nastepcg GZE S.A. jest obecnie TAURON Dystrybucja S.A. Prace modernizacyjne nie ingerujg
w urzadzenia nalezace do dostawcy energii, ani nie powodujg zmiany warunkow przytaczenia.

11.3 Prace demontazowe.

W zwigzku z likwidacjq pochylni prowadzacej do piwnicy oraz czesci balkonéw niezbedna bedzie
czeSciowa likwidacja instalacji elektrycznej. Demontowane instalacje nalezy trwale wytaczy¢ spod napiecia
i zabezpieczy¢ stan ich wytaczenia.

11.4 Rozdzial energii.

11.4.1 Rozdzielnia TZL.

W istniejacej rozdzielni licznikowej TZL zlokalizowanej na parterze obok wejScia do budynku nalezy
dobudowa¢ roztacznik OS63 z bezpiecznikami gG50A i napedem czotowym oraz zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe typu DEHNshield TNS. Z rozigcznika OS63 wyprowadzi¢ kabel ognioodporny
(N)HXH-J 5x16mm? do zasilania rozdzielni wstepnej dzwigu. Pozostate dwa istniejace roztaczniki typu LR
(w TZL) wraz z odptywami do rozdzielni gtdwnej TG pozostajg bez zmian.

11.4.2 Rozdzielnia gltéwna TG.

Rozdzielnia gtowna TG zlokalizowana jest na parterze budynku. Funkcjonalnie podzielona jest ona na dwie
czesci — pierwsza zasilajgca rozdzielnie T1-T8 i druga zasilajgca rozdzielnie T9 w piwnicy. Obie czesci TG
objete sq awaryjnym wytgczeniem p.poz.

11.4.3 Rozdzielnia T9.

Istniejaca rozdzielnia T9 zlokalizowana w piwnicy budynku stuzy do zasilania pralni. Nalezy dobudowaé
w niej dwa rozigczniki bezpiecznikowe, z ktorych zasilana bedzie rozdzielnia pietrowa czesci windowej
RPW oraz rozdzielnia o$wietleniowa windy i szybu RWO.’

11.4.4 Rozdzielnie czesci windowej.

Dla zasilania instalacji w rozbudowanej czesci budynku zaprojektowano

e rozdzielnie pietrowg RPW (w piwnica budynku),

e rozdzielnie oswietlenia dzwigu i szybu RWO (w maszynowni na lIp),

o zasilanie rozdzielni wstepnej dzwigu (RWZ w maszynowni na lip).
Schemat potgczen przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Rozdzielnie RPW i RWO zasilane bedq
z obwoddw ogolnych budynku i wytaczane awaryjnie przyciskiem ROP. Rozdzielnia wstepna dzwigu RWZ
zasilana bedzie przewodem ognioodpornym wprost z rozdzielni TZL poprzez wytacznik windy KEM463
zZlokalizowany na parterze w nowym wiatrofapie od strony potudniowej. Dzieki takiemu rozwigzaniu po
awaryjnym wytgczeniu napiecia winda bedzie mogta by¢ wykorzystywana przez stuzby ratownicze do
prowadzenia akcji. Rozdzielnie wstepng dzwigu (RWZ) dostarcza producent. Zasilanie urzadzen
dzwigowych oraz uzbrojenie szybu windy wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta i PN EN81.
W zwigzku z tym, Ze pomieszczenia korytarzowe zostaty juz wyremontowane, to linie WLZ nalezy
prowadzi¢ w pionach w rozbudowywanej czesci budynku, nastepnie w piwnicy na korytkach stalowych nad
stropem podwieszanym i wprowadzi¢ je odpowiednio do rozdzielni T9 w piwnicy oraz TZL na parterze.

11.5. Instalacja gniazd ogolnvych i oswietlenia

Instalacje gniazd ogdlnych i o$wietlenia wykona¢ podtynkowo przewodami typu YDYzo 450/750V
w rurkach ochronnych. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych YDYp pod
warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm. Przewody uktada¢ w pasie ok. 30cm
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od stropu. Kable uktada¢ zgodnie z SEP-E-004. PrzejScia przewodow przez stropy oraz przez strefy
pozarowe uszczelni¢ masg ogniochronng o odpornosci ogniowej EI120.

Do o$wietlenia wewnetrznego zastosowac¢ oprawy ze statecznikami elektronicznymi typu EVG. Zgodnie
z PN-EN-12464-1 eksploatacyjne natezenie oSwietlenia ogdlnego powinno wynosic:

e Kkorytarz 200 lux, UGR=22, Ra=80, pkt. 7.1.2 (na poz. podtogi)
e maszynownia 200 lux, UGR=25, Ra=60, pkt. 1.3.1 (na poz. podtogi)
e magazyny 100 lux, UGR=25, Ra=60, pkt. 1.4.1

e szyb dzwigu 50 1Iux, x , X (1m nad dachem kabiny)

Zrodta $wiatta o barwie $wiatta 840 (Philips) lub 21 (Osram). Temperatura barwowa zrodet $wiatta
4000+4500K. Oprawy dobrano z oferty firm Essystem. Wyposazenie szybu dzwigu szpitalnego opisano w
pkt. 1.6 projektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w rozbudowanej czesci budynku
zaprojektowano samoczynnie zataczajgce sie o$wietlenie awaryjne. O$wietlenie ewakuacyjne oraz
podswietlane znaki kierunkowe gwarantujg czas pracy min. 1h od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Zgodnie z PN-EN-60598-2-22 oprawy osSwietlenia awaryjnego z wiasnym zrodtem zasilania wyposazone
beda w wewnetrzny ukfad testujacy. Oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 zapewnia, ze w 0si
drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E wynosi min. 1 Ix przy rGwnomierno$ci Emaks./Emin.

W projekcie zastosowano zardwno oprawy pracujgce w trybie awaryjno-uzytkowym, ktore
w normalnych warunkach sg cze$cig os$wietlenia ogdlnego jak réwniez oprawy i podswietlane znaki
ewakuacyjne (EW) dedykowane do o$wietlenia awaryjnego. Przy drzwiach wejSciowych windy
zaprojektowano oprawy “jasne” typu LED, ktére bedg doswietlaty non stop obszar wejscia. Oprawy
awaryjne nalezy montowa¢ w taki sposob, aby widoczne byty wskazniki LED lub oznaczy¢ je paskiem
koloru zdttego. Zgodnie z aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem MSWIA (Dz. U. Nr 85 poz. 553)
wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wymagajg dopuszczenia do uzytkowania, muszg spetnia¢
wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz muszg posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez
upowazniong jednostke dopuszczajaca (np. CNBOP-PIB Jozefow).

11.6 Winda szpitalna.

W projektowanym szybie windowym planuje sie¢ montaz dzwigu szpitalnego z napedem elektrycznym typu
MRL1600. W przypadku braku zasilania elekirycznego oSwietlenie awaryjne dzwigu wigcza sie
automatycznie, a uktad automatyki zapewnia awaryjny zjazd na ustalony przystanek i otwarcie drzwi.
Producent dostarcza rozdzielnie wstepng dzwigu RWZ.

Do obowigzkdw wykonawcy instalacji elektrycznej nalezy:

e zabudowa zabezpieczenia przeciwprzepieciowego klasy 1 dla sieci TNS w rozdzielni TZL,

e wykonanie zasilania 3x400V maszynowni dzwigu z rozdzielni licznikowej TZL poprzez roztacznik
0S63 z wktadkami bezpiecznikowymi gG50A przewodem ognioodpornym (N)XHX-J 5x16mm? —
przewdd umiesci¢ ok. Tm od wejscia do maszynowni i pozostawi¢ ok. 3m zapasu przewodu dla
podtaczenia rozdzielni wstepnej RWZ (wyciggnaC wktadki bezpiecznikowe na odptywie w TZL
i zabezpieczy¢ stan wytaczenia),

e wykonanie zasilania czesci administracyjnej rozdzielni o$wietleniowej RWO przewodem YDYzo
3xdmm?2 230V/20A - pozostawi¢ zapasy przewodu j.w.,

e wykonanie instalacji o$wietlenia szybu — o$wietlenie w szybie oparto na systemie EASY Connect
firmy ASTAT spetniajgcym wymagania normy PN EN81 i zatgczane tacznikami astabilnymi,

e wykonanie instalacji gniazd w maszynowni i podszybiu,

e zabudowa lokalnej szyny wyréwnania potencjatu LSWP w podszybiu i potaczenie jej z instalacjg
uziomowa,

e zabudowa gniazda FTP RJ45 w maszynowni i utozenie przewodu FTP kat.5e LSOH z maszynowni
do kancelarii na parterze dla potrzeb taczno$ci awaryjnej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA srchetyp 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 tel. 32 752 24 67



W kancelarii zlokalizowana jest centrala telefoniczna SIGMA Platan, ktéra zapewnia wiele sposobdéw
dystrybucji potaczen, w tym m.in. realizacje facznosci awaryjnej dzwigu szpitalnego ze stuzbami
ratowniczymi. Cze$¢ sitowa windy (RWZ) zasilana bedzie sprzed wytgcznika p.poz. dzieki czemu mozliwe
bedzie jej uzytkowanie przez stuzby ratownicze nawet po awaryjnym wytaczeniu napiecia. Winda bedzie
posiadata swoj wytacznik KEM463 zlokalizowany w wiatrotapie dobudowywanej czesci budynku.

Zasilanie obwodow gniazd i oSwietlenia szybu oraz maszynowni bedzie catkowicie niezalezne od zasilania
zespotu napedowego dzwigu. Lampy w szybie rozmiescic maksymalnie co 2m oraz tak, aby najnizsza
i najwyzsza znajdowaty sie max. 0,5m od dna i stropu szybu. Gniazda 230V~ IP44 zabudowac
W maszynowni oraz w szybie pod najnizszg lampa. Metalowe elementy konstrukcji szybu i maszynowni
nalezy obja¢ dodatkowymi (lokalnymi) potaczeniami wyréwnawczymi.

W maszynowni i szybie nie mogq by¢ zainstalowane zadne urzadzenia i instalacje niezwigzane z pracg
dzwigu.

11.7 Uziom i instalacja odgromowa.

Obiekt posiada uziom otokowy i wyposazony jest w instalacje odgromowg. W ramach projektowanego
zakresu rob6t nalezy wykona¢ uziom fundamentowy oraz fragment instalacji odgromowej nad
rozbudowywang cze$cig budynku. Nowg instalacje potaczy¢ z instalacjami istniejgcymi. Zaprojektowano
sztuczne, niskie zwody poziome z wykorzystaniem drutu ocynkowanego ¢8mm utozonego w postaci siatki
0 wymiarze oka 20x20m. Zwody nalezy rozmiesci¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Przewody
odprowadzajace utozy¢ wzdtuz prostych i pionowych tras w rurach ostonowych np Arot BE 32. Rury
mocowaé do $cian odlegtosciach max. co 1 m. Sciany budynku wykonane bedg z materiatu niepalnego
i dlatego przewody odprowadzajgce mozna utozy¢ bezposrednio przy powierzchni $cian pod warstwa
ocieplenia zewnetrznego. W miejscu potaczenia przewoddw odprowadzajacych i uziemiajgcych, na
wysokosci ok. 0.4m zabudowaC skrzynki probiercze ze ztaczami kontrolnymi. Przewody uziemiajace
taczace przewody odprowadzajgce z uziomem wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm.
Ptaskownik w cze$ci podziemnej zabezpieczy¢ przed korozjg np. poprzez pomalowanie go lakierem
asfaltowym.

Uziom fundamentowy wykonaC z uzyciem ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm utozonego
centralnie ,na sztorc” w dolnej warstwie ptyty fundamentowej tzw. chudziaku lub w najnizszej warstwie
zbrojenia. Ptaskownik uktada¢ w specjalnych elementach dystansowych tak, aby w czasie zalewania
betonem nie ulegt on deformacji. Powinien on by¢ otoczony min. 50mm warstwg betonu. Ptaskownik
wyprowadzi¢ z fundamentu i potaczy¢é z szyng LSWP w szybie dzwigowym oraz z czterema ztgczami
kontrolnymi. Rezystancja uziomu zalecana zgodnie z p. 5.4.1 PN-EN 62305-3 powinna wynosi¢ Ry<10Q.

11.8 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z PN-60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.02 wymagana jest ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i faczeniowymi z uzyciem ogranicznikéw. Poziom ochrony ogranicznika nie powinien by¢
wyzszy niz |l poziom kategorii przepie¢, tj. 2,5kV.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe | stopnia (typu 1 wg PN-EN-61643-11) zlokalizowano w rozdzielni
TZL przy wejsciu do budynku. Zastosowano kompaktowy ogranicznik kombinowany typu DEHNshield TNS
255 12,5kA/f (10/350us) skoordynowany energetycznie z Il stopniem (typu 2) zabezpieczen DEHNguard M
TNS 12,5kA/f (8/20us) zlokalizowanym w rozdzielni RWO. Z uwagi na zapewniong koordynacje
zabezpieczeh nie ma potrzeby stosowania dodatkowych indukcyjno$ci odsprzegajacych pomiedzy
poszczegblnymi stopniami. Napieciowy poziom ochrony <1,5 kV. Ogranicznik potaczy¢ rownolegle do
przewoddw fazowych, N i PE. Potaczenie z szyng PE wykona¢ przewodem w izolacji koloru Zzdfto-
zielonego. Z uwagi na wielko$¢ zastosowanych zabezpieczen (1s<160/125A-gL) ograniczniki nie wymagajq
dodatkowego dobezpieczenia.
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11.9 Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w systemie TN-S. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zrealizowana zostata poprzez izolowanie cze$ci
czynnych. Uzupetnieniem tej ochrony beda wyfaczniki rdznicowopragdowe w obwodach gniazd
0 znamionowym roznicowym pradzie zadziatania 30mA.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania
w oparciu o bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne nadpradowe oraz potgczenia wyrdwnawcze gtowne
i miejscowe.

11.10 Uwagi koncowe.

Prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
warunkami BHP.

Rozpoczecie robdt zwigzanych z rozbudowg, a w szczegdlnosci zerwanie istniejacych plomb lub
dostep do zlacza kablowego wymaga wczesniejszego zgtoszenia tych prac do TAURON Dystrybucja
SA.

Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6:
Sprawdzanie i zaprotokotowa¢ wyniki.

Instalacje oswietleniowg nalezy podda¢ badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-12464-1.

Zewnetrzng instalacje odgromowg poddac¢ sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN 62305 oraz
sporzadzi¢ protokot z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego.

Podanie typdw poszczegdlnych elementéw miato na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia
objetego zakresem niniejszego projektu. Dopuszcza sie zastosowanie elementow réwnowaznych
innych producentow.
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I11. Obliczenia techniczne.
II11.1. Obliczenia parametrow zwarciowych.

Do obliczen powyzszych parametrow zastosowano zaleznosci:

prad poczatkowy przy trojfazowym zwarciu symetrycznym: I = ¢y,
J3-Z,
prad udarowy: I, = V2 k- 1y,
gdzie:
C - Wwsp.napieciowy - przy napieciu znamionowym 230/400V ¢ =1
k - wspdtczynnik udaru zalezny od ilorazu R/X
Un - napiecie znamionowe - 400V
Zx - impedancja zastepcza zgodna
o 0,95-U
prad poczatkowy przy zwarciu jednofazowym: 1= —
1f

gdzie:
Unt - napiecie fazowe - 230V
Zys - impedancja petli zwarciowej, rowna sumie impedancji uktadu zasilania i sieci,
uwzgledniajaca wzrost rezystanciji przewodow przy podwyzszeniu ich temperatury
podczas zwarcia z 20 °C do 80 9C (wspotczynnik poprawkowy réwny 1,24 — wzrost
rezystancji przewodow pod wptywem temperatury)

Wyniki obliczen zestawiono w tabelach nr 1 i 3. Obliczenia nalezy zweryfikowa¢ pomiarami impedancji petli
zwarcia podczas sprawdzania odbiorczego.

111.2. Bilans mocy.

Docelowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla catego obiektu:

A Moc zainstalowana
Rodzaj odbioru [KW]
Os$wietlenie. 2,2
Gniazda ogolne 2,0
Dzwig szpitalny 11,1
Rezerwa 1,7
R-m moc zainstalowana: 17,0
wsp. jednocz. kj 0,9
R-m moc umowna: 15,3
P
Prad obcigzenia: o = L obliczono przy zatozonym cos ¢ = 0,93
173-U, -cos¢
P, 15,3

| = = =238A
173-U, -cosep 173-0,4-0,93

Z uwagi na wystepujace prady rozruchowe zabezpieczenie odptywu do rozdzielni wstepnej dzwigu RWZ
wynosi minimum gG50A.
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111.3. Dobdr przewodow.

W instalacji odbiorczej wg PN- 60364-5-523 dobrano kable (sposob wyk. inst. C/D):
o WLZ

(N)HXH-J 5x16 mm? 450/750V  lgg = 98 A (C) - zabezpieczenie 3xgG50A

YDYZ0 5x6 mm? 450/750V  lgg = 41 A (C) - zabezpieczenie 3xgG35A

YDYZ0 3x4 mm? 450/750V  lgg = 36 A (C) - zabezpieczenie 1xgG20A
e obwody odbiorcze:

YDYzo 3x2,5 mm2 450/750V  lgg = 27 A (C) - zabezpieczenie S301B16

YDYZo 3x1,5 mm? 450/750V  lgg = 19,5 A (C) — zabezpieczenie S301B10

111.4. Dobér przekroju zvl przewodéw ochronnvch, uziemiajacych i wyrownawczych.

Przekroje wiw przewodéw dobrano w oparciu 0 PN-EN 60364-5-54.

o przewody ochronne PE
Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych PE (i uziemiajacych) powinny
wynosic:

Przekroj przewodéw fazowych instalacii Min. dopuszczalny przekréj przewoddw ochronnych
S mm2] Spe [mm?]
sL<16 SL
16<5.<35 16
s.>35 sL/2
e przewody wyrdwnawcze gtowne CC i uziemiajace E
E: FeZn 30x4

CC: LYzo16mm?

e przewody wyrownawcze dodatkowe:
LYzo 6mm?

I11.5. Sprawdzenie kabli ze wzgledu na spadek napiecia przy zalozeniu max. obciazenia.

Spadki napiecia w instalacji odbiorczej obliczono wg. wzordw:
Dla obwoddéw 3-fazowych:
AUy, = 1,73 x 100 X Ig X (Rcosd + Xsing) / Uy [%]
Dla obwodéw 1-fazowych:
AUy, =2 X 100 X Ig X (Rcosd + Xsind) / Une  [%]
Spadki napiecia na WLZ oraz instalacji odbiorczej nie przekraczajq warto$ci dopuszczalnych.
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111.6. Zabezpieczenie kabli przed skutkami przeciazen.

Zabezpieczenia kabli przed przecigzeniem powinny spetnia¢ dwa ponizsze warunki jednoczes$nie:
g < In<Iz
<1451z
gazie:
I - prad obliczeniowy (obcigzenia)
Iz - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu wg PN- 60364
In - prad znamionowy zabezpieczenia
l2 - prad zadziatania zabezpieczenia dla twy < 1, 2 lub 3h réwny:
|2- dla bezpiecznikow gL wg charakterystyki
lo= 1,45 Indla wytgcznikdéw nadpradowych

111.7. Zabezpieczenie kabli przed skutkami zwar¢.

Maksymalny czas zwarcia nie moze przekroczyc:

tm= (K* S/lk)2  [s]
gdzie:
S - przekrdj przewoddw mm2,
k - wspotczynnik = 115 A*s"2/mm2 dla kabli miedzianych w izolacji PVC,
wspotczynnik = 74 A*s'2/mm2 dla kabli aluminiowych w izolacji PVC,
k- warto$¢ skuteczna pradu zwarcia (spodziewana - lkmax= I3m 1Ub lkmax = l1i )
twyi- Czas wylgczenia zwarcia przy okre$lony z charakterystyk czasowo-pragdowych zabezpieczen

Dla skutecznosci dziatania zabezpieczen zwarciowych musi by¢ spetniony warunek:
twy’r < tkm
Dla twy < 0,1s poréwnano warto$¢ wyrazenia k2S2 przewodu z catkg Joule’a wytaczania /2t
zabezpieczenia w zaleznosci od pradu wytaczeniowego:
k2S2 > |2
Dodatkowo  sprawdzono  selektywno$¢  dziatania  zabezpieczern w  przypadku  zwarcia.
Dla wytgcznikdw wartos¢ catki Joule’a wytgczania 1%t odczytana zostata z charakterystyk.
Dla bezpiecznikow wartodci 12t podano wg katalogu ETI Polam. WartoSci 12t zabezpieczen
w poszczegolnych obwodach odbiorczych malejg w kierunku odbiordw, zatem zabezpieczenia bedg
dziataty w sposob selektywny.

I11.8. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrona przed dotykiem po$rednim w projektowanej instalacji typu TNS zrealizowana zostata przez
samoczynne wylgczenie zasilania w oparciu o zabezpieczenia przetezeniowe i nadpragdowe takie jak
bezpieczniki typu gG oraz wytgczniki nadpradowe.

Skutecznos¢ dziatania zabezpieczen okresla warunek:
ZS Ia < UO

gdzie:  Zs -impedancja petli zwarcia (Z1f),
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi (230V)
la - prad zapewniajacy samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie
(dla Up=230V max. 5 s w obwodach rozdzielczych i odbiorczych o In>32A;
max. 0,4s w obwodach odbiorczych o In<32A).

111.9. Oswietlenie wewnetrzne.

Dobér ilosci opraw os$wietleniowych, ich rozmieszczenie oraz obliczenia natezenia o$wietlenia zostaty
przeprowadzone z uzyciem programu komputerowego DIALux 4.7. Wyniki obliczen zatgczono do projektu.
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejszg informacje opracowano zgodnie z postanowieniami art. 20 ust.1.1b ustawy Prawo budowlane
oraz w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury wymienione w pkt. 1.3 projektu.

Zakres robét.
Rozbudowa budynku Zaktadu Opiekuriczo-Leczniczego o dzwig osobowy, wiatrotap i pomieszczenia
magazynowe. Terminy robét instalacyjnych nalezy dostosowa¢ do harmonogramu rob6t budowlanych.

Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja sg zabudowane. Modernizowany obiekt wchodzi w sktad
czynnego kompleksu szpitalnego. Do budynku doprowadzone sg sieci wod-kan, elektroenergetyczna i
teletechniczna. Czes¢ robot prowadzona bedzie na wysokosci powyzej 1m.

Instruktaz pracownikoéw.

Przed przystagpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego podlegtych mu pracownikéw, wskazania wystepujacych
zagrozen oraz do odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Pracownik powinien potwierdzi¢ odbycie
instruktazu wiasnorecznym podpisem. Sposéb dokumentowania instruktazy ustali wykonawca robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

e Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikow posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okre$lonym stanowisku, w tym do pracy na
wysokosci.

e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez pracownikow
posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg Prawo energetyczne oraz zaznajomieni
z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym.

e Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego muszg by¢ wykonywane
CO najmniej przez dwie osoby, przy czym jedna z nich musi mie¢ aktualne zaSwiadczenie
kwalifikacyjne, a druga moze by¢ osobg pomocnicza.

e Przed przystapieniem do robdt demontazowych lub do prac na czynnych urzadzeniach elektrycznych
podlegajacych przebudowie nalezy wytaczy¢ je spod napiecia i zabezpieczy¢ stan wytgczenia.

e Pracownikow nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony stosownie do wykonywanych prac.

e Prace na wysokosci mogg byC wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, drabiny, zwyzki) lub innych wiasciwych ochron np. lin asekuracyjnych
i szelek bezpieczenstwa. Pracownicy zatrudnieni na wysokoSci oraz pracownicy wspdtpracujacy
Z nimi, znajdujacy sie na nizszym poziomie majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych.

e Podczas realizacji prac na dachu budynku oraz przy wykonywaniu wykopow teren robdt wygrodzi¢
tasma ostrzegawcza rozwinigtg na wysokosci 1m i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Roboty ziemne
w miejscach zblizen lub kolizji z infrastrukturg podziemng prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego

e Przy wykopach gtebszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
nalezy zabezpieczy¢ pionowymi Scianami odeskowanymi i rozpartymi, przy czym w gruntach suchych i
potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe — nieszczelne.

e Podczas wykonywania wykopow teren robdt wygrodzi€ tasma ostrzegawczg rozwinietg
na wysoko$ci 1m i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Roboty ziemne w miejscach zblizer lub kolizji z
infrastrukturg podziemna prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

o W miejscach pracy oraz w przejSciach komunikacyjnych zabrania sie skfadowania zbednych
materiatow i przedmiotdéw utrudniajgcych poruszanie sie lub ewakuacje pracownikdw.

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, jezeli zajdzie jedna z przestanek okreslonych w art.21a ustawy

Prawo budowlane kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ w oparciu 0 powyzszqg informacje Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz”.
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V. Zestawienie podstawowego materialu.

Lp. Wyszczegélnienie Typ llosé Produz;?/tk;agxébutor
1. | Rozigcznik z bezpiecznikami NH000-gG50A 0S63GD04 1 szt. ABB Warszawa
2. | Zabezpieczenie przeciwprzep. kl. 1 TNS DEHNSshield 275 TNS 1 szt. DEHN Warszawa
3. | Roztacznik 4-polowy w obudowie IP65 KEM463 1 szt. KATKO Warszawa
4. | Roztacznik bezpiecznikowy R303-gG35A 1 szt. LEGRAND Zabkowice SI.
5. | Roztgcznik bezpiecznikowy R301-gG20A 1 szt. jw.
6. Rozdzie_lniq o$wietleniowa windy RWO z RNE5 1kpl. iw.
wyposazeniem
7. | Rozdzielnia pietrowa RPW z wyposazeniem Ekinoxe TX 2x18 1 kpl. jW.
8. | Oprawy przemystowe IP65 EVG "A1" COSMO-1 2x36W 8 szt. ESSYSTEM Krakéw
9. | Oprawy natynkowe 4x14W z dyfuz. opal. IP54 "B1" SPACE-6 SP414 DO 10 szt. jow.
10. | Oprawy j.w. awaryjne 3h "B1-1" SPACE-6 SP414 DO AW 5 szt. jow.
11. | Oprawy zewnetrzne nascienne IP65 "C" ESLG 30085 5 szt. jw.
1 ggrr::;a o$w. awaryjnego, jednostronna, 1h "EW1 MONITOR-1 LED ATITC 2 st W,
13 Oprawa o$w. awaryjnego, jednostronna, 1h, IP65, bez | MONITOR-1 IP65 LED AT 5 szt w
" | piktogramu, jasna "EW2" 4x1W TA ' o
14 Oprawa o$w. awaryjnego, jednostronna, 1h IP65, bez | MONITOR-1 IP65 LED AT 2 st jw
" | piktogramu, z zewn. inwerterem, ciemna "EW2a" 4xIW TC ' o
15. | Oprawy do szybu EASY Connect IP44 T5/21W EVG 7 szt. ASTAT Poznan
16. | Czujnik ruchu 12m/1800 IP44 MD-40B2 1 szt. EURA-TECH Wejherowo
17. | Sufitowy czujnik ruchu 10m/3600 1P44 MD-22B2 4 szt jw.
18. | Automat zmierzchowy 1P44 AWZ30 1 szt. F&F Pabianice
19. | Gniazdo pojedyncze p.t. IP44 Basic 5 szt. SIMON KONTAKT Cz-ce
20. | Gniazdo podwojne p.t. IP44 Basic 5 szt jW.
21. | Gniazdo podwéjne n.t. IP44 Aquarius 2 szt. jW.
22. | tacznik pojedynczy uniwersalny Basic 2 szt. jW.
23. | Lacznik Swiecznikowy IP44 Basic 1 szt. jw.
24. | Lacznik Swiecznikowy Basic 3 szt. jw.
25. | Lacznik schodowy P44 Basic 2 szt. jw.
26. | Przycisk astabilny n.t IP44 Aquarius 2 szt. jw.
27. | Przewod 450/750V YDYZo 5x6 20m TELEFONIKA Krakow
28. | Przewod 450/750V YDYZzo 4x1.5 100 m jw.
29. | Przewod 450/750V YDYzo 3x4 50 m jow.
30. | Przewod 450/750V YDYZzo 3x2,5 200 m jow.
31. | Przewod 450/750V YDYzo 3x1,5 200 m jow.
32. | Przewdd wzmocniony 450/750V NYY-J 3x2.5 20m jw.
33. | Przewdd wzmocniony 450/750V NYY-J 2x1.5 20m jw.
34. | Przewdd zotozielony LYzo 16 20m jw.
35. | Przewod zottozielony LYz0 6 50 m jw.
36. | Kabel ognioodporny E90 (N)HXH-J 5x16 80m TECHNOKABEL W-wa
37. | Kabel FTP kat.5e LSOH drut K/IEMITERNET-FTP5e 100 m EMITER Katowice
38. | Gniazda komputerowe FTP kat.5¢ RJ45 1 szt. jw.
39. | Masa ognioszczelna EI120 CP611A 5 op. HILTI Polska
40. | Ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4 23041 50 kg Firma A.H. s.j. Krakéw
41. | Drut ocynkowany 8 mm 22021 80 kg jw.
42. | Ztacze kontrolne 03031 2 szt jw.
43. | Ztacze krzyzowe 01031 20 szt. jw.
44. | Uchwyt katowy 05021 60 szt. jw.
45. | Uchwyt naciggowy 13051 4 szt jw.
46. | Kotwa 15071 4 szt. jow.
47. | Skrzynka kontrolna na elewacje 30040 2 szt. jw.
48. | Szyna wyrownawcza SWP-G1 1 szt. jw.
49. | Rura ochronna do przestrzeni otwartych 6mb. BE32 6 szt. AROT Leszno
50. | Koryta stalowe 3 mb. KPJ100H42 20 szt. BAKS Karczew

Szczegolowa specyfikacja wyposazenia rozdzieln zostata zestawiona w czesci XLPro 2.0.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy elektrycznej pt. ,,Rozbudowa budynku
Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego o dzwig osobowy, wiatrotap 1 pomieszczenia biurowe”
w Katowicach przy ul. Gliwickiej 78 zlokalizowanego na dz. nr. 196, km. 11, obreb
Dz. Srédmiescie-Zaleze jest kompletny i zostat opracowany zgodnie z zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo budowlane wraz
z aktami wykonawczymi, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej, bhp, ochrony

srodowiska oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.
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