ZOL Katowice, Gliwicka 78

PP ARCHETYP
JAWORZNO

DIALux

06.07.2013

Edytor Robert Biaty
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM -F1087-bez soczewek/08 MONITOR1 IP65 LED / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 98
Kod Flux CIE: 59 88 98 98 78

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
300 150 0 15° 30°
cd/kim n=79%

——C0-C180 ——(C90- C270

Wylot $wiatta 1:

Oszacowanie o$lepiania wedtug UGR

p Sufit 70 [ 70 ] 50 [ s0 | 30 720 | 70 [ 50 50 30
p Sciany 50 | 30 | s0 | 30 | 30 50 | 30 [ 50 [ 30 | 30
o Podiog 20 | 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
2 ar K}erunek S‘Dﬂ]nema‘w pupm‘zk ‘Klsmnek‘ spojrzenia wzdluz‘
popleszczchia do osi lampy o osilampy
H M| 131 142 134 145 147 | 176 188 179 190 193

3H| 137 147 140 150 153 | 190 200 194 203 206
aH | 139 149 143 152 155 | 195 204 198 207 211
6H | 141 150 145 153 156 | 197 206 201 209 212
8H | 142 150 145 153 157 | 197 206 201 209 212
12H| 142 150 146 153 157 | 197 205 201 209 212
aH M| 137 147 141 150 153 | 176 185 179 188 191
3H| 145 153 149 156 160 | 190 199 194 202 206
4H | 148 155 152 159 163 | 196 203 200 206 210
6H| 150 157 155 161 165 | 198 204 203 208 213
8H| 151 157 156 161 166 | 199 204 203 209 213
12H| 152 157 157 162 166 | 199 204 204 208 213
8H 4H | 150 155 154 159 164 | 195 201 200 205 209
6H | 153 158 158 162 167 | 198 203 203 207 212
8H| 155 159 160 164 169 | 199 203 204 208 213
12H| 156 160 162 165 170 | 200 203 205 208 213
12H 4H | 150 155 154 159 164 | 195 200 200 204 209
6H | 154 158 159 162 167 | 198 202 203 207 212
8H| 156 159 161 164 169 | 199 202 204 207 212

atora dla odstepow opraw S

+11/ +02 / 03
+15 / +06 [ 09
+25 | +14 /23
Tabela standardowa BKO3 BKO4
Skiadnik sumy B
Korekty 31 20

Poprawione wskaniki oslepiania odniesione do 436l Calkowity strumiei Swietiny
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ZOL Katowice, Gliwicka 78

PP ARCHETYP
JAWORZNO

DIALux

06.07.2013

Edytor Robert Biaty
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG / Karta danych oprawy

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 94
Kod Flux CIE: 37 67 88 93 78

Oprawa do montazu na stropie lub zwieszana. Swietlowki liniowe.
Stateczniki elektroniczne, indukcyjne z kompensacjg mocy biernej lub
indukcyjne bez kompensacji. Obudowa z poliwgglanu, szara. Dyfuzor
transparentny z poliweglanu. Odbtysnik z blachy stalowej, lakierowany na
biato. Mozliwo$¢ montazu modutu zasilania awaryjnego. Akcesoria do
zwieszania zamawiane oddzielnie. O$wietlenie obiektéw przemystowych,
pomieszczen produkcyjnych, magazynowych, wiat, zadaszen, garazy.

Wylot $wiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
750 750
60° 60°
450 30° 15° 0 15° 30° 45°
cd/kim n=78%
——(C0-C180 ——C90-C270

Wylot $wiatta 1:

Oszacowanie o$lepiania wedtug UGR

p Sufit 70 [ 70 ] 50 [ s0 | 30 70 | 70 [ 50 [ 50 | 30
p Sciany 50 | 30 | s0 | 30 | 30 50 | 30 | 50 [ 30 | 30
o Podiog 20 | 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
2 mar K}emnek s‘po]ﬂema‘w pnprzlk ‘Klerunek‘spmr‘zen‘la wzdluz‘
popleszczchia do osi lampy o osi lampy
M M| 210 24 214 28 232 | 190 203 194 207 211

3H| 236 249 240 253 257 | 204 217 209 21 25
aH | 249 261 254 265 270 | 209 221 214 26 230
6H| 263 274 267 278 283 | 213 224 218 29 233
8H| 270 281 275 285 290 | 215 225 219 230 235

12H| 279 289 284 294 299 | 216 226 21 231 236
aH M| 218 230 222 234 238 | 203 215 208 209 224

3H| 246 256 251 261 266 | 221 232 226 236 241

aH | 261 270 266 275 280 | 229 238 234 243 248

6H| 276 285 282 290 295 | 234 243 240 248 253

8H| 285 203 201 298 304 | 236 244 242 249 255

12H| 295 302 301 307 313 | 238 245 243 250 256

8 aH | 265 2723 270 278 284 | 240 248 245 253 259
6H| 284 200 289 296 302 | 250 256 255 262 268

8H| 204 300 300 306 312 | 254 259 259 265 2.1

12H| 307 312 313 318 324 | 256 262 263 267 274

12H 4H | 265 272 274 278 284 | 243 250 248 255 261
6H| 285 201 291 296 303 | 255 260 260 266 272

8H| 207 302 303 308 314 | 260 265 266 27.1 278

Warlacja pozycfi obserwatora dla odstapéw opraw S

401/ 01 401/ 01
+03 [ 03 +02 [ 02
+04 | 04 +03 / 06
Tabela standardowa BK12 BK13
Skladnik sumy
oreidy 133 80
ki o4 # Svietiny
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ZOL Katowice, Gliwicka 78

PP ARCHETYP
JAWORZNO

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.07.2013

Robert Biaty

ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO / Karta danych oprawy

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 79 96 100 57

Oparwa dostropowa do zamontowania w stropie G/K lub do uktadania na
ruszcie stropéw modutowych. Swietléwki liniowe. Obudowa wykonana w
catosci z poliwegglanu. Odbtysnik i raster lamelkowy z poliweglanu -
metalizowany. Dyfuzor przezroczysty zamyka oprawe czterema klipsami.
Mozliwo$¢ montazu modutu zasilania awaryjnego. Oswietlenie obiektow

architektonicznych, biur, ciggéw komunikacyjnych w obiektach handlowych i

ustugowych.

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/Kim n=57%
——C0-C180 —(C90-C270

Wylot $wiatta 1:

Oszacowanie o$lepiania wedtug UGR

p Sufit 70 [ 70 ] 50 [ s0 | 30 70 | 70 [ 50 [ s0 | 30
p Sciany 50 | 30 | s0 | 30 | 30 50 | 30 [ 50 [ 30 | 30

20 | 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
o Pocloga [ [ [ [ [ [ [ [

pomieszczenia

Kierunek spojrzenia w poprzek
do osi lampy

Kierunek spojrzenia wadiuz
do osi lampy

2H

12H

2H| 181 194 184 196 199 | 181 195 184 197 199
34| 197 208 200 211 214 | 196 208 200 211 214
aH | 203 214 206 217 220 | 202 214 206 216 219
6H | 207 218 211 221 24 | 206 217 210 20 223
8H| 209 219 212 222 25| 207 217 211 20 224
12H| 210 219 213 222 226 | 208 217 202 21 24

8H| 225 229 230 234 239 | 25 229 230 234 239

obserwatora dia odstepéw oprav S

S=10H 401/ 0.1 401/ 01
5= 15H +02 / 03 +02 [ 03
5=20H +04 | 07 +04 | 07
Tabela standardowa BKOG BKOS
Skiadnik sumy 34 20
Popravione < f Swietiny
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ZOL Katowice, Gliwicka 78

PP ARCHETYP
JAWORZNO

Edytor Robert Biaty
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.07.2013

Magazyn / Podsumowanie

180
210

210

210

— 240——n 240—— 240— 240
240

———

)

201

J

\

210

180

180 240
S~ 20— 20
N 210

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wysoko$¢ montazu: 3.700 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia
Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$é:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 2

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 16 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000)

E,, [
219
164
132
192

Enin [X]
148
128

82
71

@ (Oprawa) [Im]
5224
10447 W sumie:

W sumie:

Y T200m
180
000
6.31m

Wartosci Lux, Skala 1:46

Enax [X]
253
187
222
539

@ (Lampy) [Im]

13400

Emin / Em
0.675
0.783
0.620

/

P W
80.0
160.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.68 W/m2 = 5.79 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.62 m?)
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ZOL Katowice, Gliwicka 78

PP ARCHETYP
JAWORZNO

Edytor Robert Biaty
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

06.07.2013

Wiatrotap / Podsumowanie

T270m
270 240
270/ T~ 270 \
— 300
/ 30 — 20
270 300 N
/ 300
30p |
3lc0 300 270
/ /
\ 00 300 /
~— —_—
270 300—— 300 /270 /
‘\ \ 20— 270 ol
) 7000
0.00 3.60m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 272 211
Podtoga 20 272 200
Sufit 70 109 79
Sciany (4) 50 227 94
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$é: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.000)

ES-SYSTEM -F1087-bez soczewek/08

Nr.  llos¢
1 3
2 1

MONITORL1 IP65 LED (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:35

Emax [IX] Emin / Em
321 0.775
321 0.736
387 0.723

1502 /

® (Lampy) [Im] P [W]

2744 4800  62.0
342 436 4.0
8573W sumie: 14836  190.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.55 W/m2 = 7.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.72 m?)

Y
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ZOL Katowice, Gliwicka 78 _
PP ARCHETYP Edytor Robert Biaty
JAWORZNO Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.07.2013

Wiatrotap AW / Podsumowanie

NN

L1
“’\@/

T270m

~0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 14
Podtoga 0 14
Sufit 0 0.41
Sciany (4) 0 10
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$é: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (Typ 1)*
(1.000)
2 1 ES-SYSTEM -F1087-bez soczewek/08

MONITOR1 IP65 LED (1.000)

*Zmienione dane techniczne

3.60m

Eppin [X] E

541
5.41
0.00
0.20

@ (Oprawa) [Im]
412
342
W sumie: 754

Wartosci Lux, Skala 1:35

max [IX] Emin / Em
20 0.379

20 0.379

65 0.002
531 /

® (Lampy) [Im] P [W]
720 10.0
436 4.0

W sumie: 1156 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.44 W/m2 = 10.08 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.72 m?)
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ZOL Katowice, Gliicka 78 . DIALux ZOL Katowice, Gliicka 78 . DIALuUx

06.07.2013 06.07.2013
PP ARCHETYP Edytor Robert Biaty PP ARCHETYP Edytor Robert Biaty
JAWORZNO Telefon JAWORZNO Telefon
faks faks
e-Mail e-Mail
Komunikacja/ Podsumowanie Komunikacja AW/ Podsumowanie
} / T T270m T270m
180
— 200
220— 220 200 10 — 12—12
220/ . — 8 12 \
/ 220 6 / 12
700 220 12
220
zoo ‘ |: 10 [ |:|
12
220 8
\ \ / \ o
6 /
12
o
20— 20 /_’ 10 S~—p—1
-\ \ / 8\
7000 ) 7000
0.00 3.60m 0.00 3.60m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:35 Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.700 m Wartosci Lux, Skala 1:35
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] Enax [X] Emin/ Em Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 205 168 233 0.818 Ptaszczyzna pracy / 10 5.26 13 0.509
Podtoga 20 205 163 233 0.797 Podtoga 0 10 5.16 13 0.499
Sufit 70 106 76 324 0.714 Sufit 0 0.40 0.00 63 0.003
Sciany (4) 50 200 94 1387 / Sciany (4) 0 8.90 0.21 535 /
Ptaszczyzna pracy: Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$é: 0.000 m Wysokos$é: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m Margines: 0.000 m
Wykaz opraw Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W] Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.000) 2744 4800  62.0 1 1 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (Typ 1) 412 720 10.0
) , ES-SYSTEM -F1087-bez soczewek/08 242 436 40 (1.000)
MONITORL IP65 LED (1.000) : 2 1 ESSYSTEM F1087 bez soczewek/08 342 436 40
W sumie: 8573W sumie: 14836 190.0 (2.000) . .
*Zmienione dane techniczne W sumie: 754 W sumie: 1156 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.55 W/m2 = 9.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.72 m?2) Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 1.44 Wim? = 13.92 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.72 m?)
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