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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
. Zlecenie inwestora
. Obowigzujace normy i przepisy

. Projekt architektoniczny: ,, ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKtADU OPIEKUNCZO-
LECZNICZEGO O DZWIG OSOBOWY, WIATROLAP, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE,
Katowice, ul. Gliwicka 78, dz. nr 196, km. 11, obreb Dz. Srédmiescie-

Zateze".

2. Zakres opracowania

«  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego
ogrzewania
e Zakres opracowania obejmuje:
- dobor urzadzen i przewodow

3. Wytyczne
Obliczenia instalacji wykonano w oparciu o :
- programy komputerowe:
e INSTAL- THERM wersja 4.11 OZC
e INSTAL- THERM wersja 4.11 HCR
- wytyczne norm:
PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor ciepiny

6946:2008 i/ wspoftczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 ) .
projektowego obcigzenia cieplnego

PN-B-02403:1982 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-C-046071993 . Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody

PN-B-02421-2000 _ Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzer - Wymagania i badania odbiorcze

4. Rozwiagzania projektowe
W zwigzku z rozbudowg budynku przewidziano montaz instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania dwururowej, bedacej nawigzaniem do instalacji istniejacej, o

parametrach 70/500C. Instalacja zasilana jest ze zrédta ciepta zlokalizowanego w
piwnicy, ktérego moc jest wystarczajaca na potrzeby instalacji nowoprojektowane;j.



Dane ogolne dla dobudowywanej czesci budynku oraz nowoprojektowanej

instalacji c.o. :

- zapotrzebowanie ciepfa 53 [kW]

- pojemnos¢ ztadu instalacji CO 42,7 [dm?]

- ciSnienie dyspozycyjne dla instalacji wewnetrznej 51 [kPa]
- przeptyw 187,7 [kg/h]

Medium grzewcze zlokalizowane w piwnicy zasila rurocigg nowoprojektowanej
instalacji, skad czynnik grzewczy doprowadzany jest pionem na wyzsze kondygnacje,
zasilajac poszczegdine grzejniki.

Na podstawie wykonanych obliczen strat ciepta dobrano grzejniki oraz Srednice
rur.

Przewody instalacyjne

Instalacje prowadzi¢ rurami i ztgczkami zaprasowywanymi PE-RT/AL/PE/RT
firmy Uponor. Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w systemie trdjnikowym.
Instalacje prowadzi¢ w warstwie izolacji, w otulinie do zastosowan wtynkowych
Thermocompact firmy Thermaflex o grubosci 6 mm.

Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane pomiedzy
pomieszczeniami nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu w Scianie. Srednice tulei przyjmowac o 2 dymensje
wiekszg od Srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg, a rurg nalezy wypetnic
elastycznym kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie.

Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oprdznienie z wody jest
mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody
instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych.

Instalacje nalezy napetni¢c wodq spetniajacg wymagania normy PN-93/C-
04607. Szczegdtowe wymagania przedstawiono w tabeli.

Wskazniki jakosci wody

do napetniania i uzupetniania instalacji instalacyjnej
Twardos¢ zawarto$¢ jondw zawartosc¢ odczyn pH |zawartos¢
weglanowa agresywnych amoniaku tlenu
mval/l (°n) mg/| mg/l NH4+ mg/l O,
<4,0 (11,2°n) | <50=ClI + SO~ <0,5 8,0-9,0 <0,1
w tym < 30 CI'

Grzejniki
Grzejniki nalezy zamontowa¢ tak, aby dolna krawedz grzejnika znajdowata sie
na wysokosci 10 cm nad podtogg lub wnekg , a gérna krawedz minimum 10 cm pod




parapetem. Zaproponowane grzejniki sg wyposazone w odpowietrzniki i komplet
zawieszen.

W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu CosmoNova KV,
ktore posiadajq wbudowang instalacje przytaczeniowg z wkiadka zaworowa. Takie
wykonanie pozwala na podtaczenie grzejnika od spodu do systemu grzejnego.
Grzejniki nalezy montowaC poziomo lub wyzej koncem, na ktérym znajduje sie
odpowietrznik.

Zawory termostatyczne

W instalacji zastosowano grzejniki ptytowe typu CosmoNova VK posiadajace
wkiadki zaworowe. Zawory termostatyczne wyposazy¢ w giowice termostatyczne
CosmoHEAD oraz zastosowac zestawy przytaczeniowe odcinajgce CosmoBLOK.

Grzejnik musi by¢ zamontowany tak, aby gtowica termostatyczna byta w
potozeniu poziomym i aby byla swobodnie omywana powietrzem o temperaturze
zblizonej do temperatury panujacej w pomieszczeniu. Nie wolno gtowicy
termostatycznej zastania¢ i obudowywac. W przypadku niemoznosci spetnienia
powyzszych warunkéw zastosowac gtowice z czujnikiem wyniesionym.

UWAGA'! Przed montazem glowic termostatycznych nalezy wykonac
ptukanie catej instalacji wewnetrznej.

5. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz
krawedzie elementdéw budowlanych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

- poparzenia — spawanie potaczen w obrebie kottowni

- zaprészenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych

- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikow

Bezposredni nadzdér nad BHP sprawujq kierownik budowy i uprawnione osoby, ktdre

przed przystgpieniem do prac:

- przeprowadzg instruktaz pracownikdw wykonujacych czynnosci budowlane,
montazowe

- poinformujg pracownikdw o mozliwosSci wystapienia zagrozen wg

- poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz Srodkow
ochrony indywidualnej ze wzgledu na istniejace zagrozenia

- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia



Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajace
odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejsc
szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne
badania lekarskie. Na obiekcie winno byS wyznaczone miejsce z podstawowym
sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczyé
trasy zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacgq sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie
skfadowania materiatdw. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z
~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz. U. Nr
47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza
sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie wymaga sie
opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Uwagi koncowe

Instalacje po montazu nalezy poddac prdbie szczelnosci na cisnienie py + 0.2
MPa (pr - ci$nienie robocze), lecz co najmniej 0.4 MPa.

Przy okre$laniu postepowania i wymagan jakie powinna spetnia¢ instalacja
C.O0. nalezy stosowaC sie do zalecen normy PN-64/B-10400 oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$¢ II -
instalacyjno-sanitarna i przemystowa. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP oraz wykorzystujac czes$¢ rysunkowg i obliczeniowg projektu.



