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ZESTAWIENIE STALI

Nr ] - Diugost - llos¢ — oéa%wmowowﬁjo
a retow . retow
preta preta 3% % poz. pozyc) 7 w@Msz 86 [ #8 [ 310 [ 812
[T [Tmm] -] [m] [szt] [m]
26 12 B500SP 12,00 7 1 7 84,00
27 10 B500SP 0,72 159 1 159 114,48
28 12 B500SP 12,00 6 6 72,00
29 6 B500SP 1,72 60 60 103,20
30 12 B500SP 12,00 5 5 60,00
31 6 B500SP 0,34 12 12 4,08
32 12 B500SP 12,00 1 1 12,00
33 10 B500SP 31 19 19 59,09
34 8 B500SP 1,73 37 37 64,01
35 8 B500SP 12,00 4 4 48,00
Razem dfugos¢ pretow [mb 107,28 112,01 173,57 228,00
Ciezar _jednostkow ?Q mb 0,222 0,395 0,617 0,888
Ciezar pretow dla danej Srednic Tkq 23,8 44,2 107,1 202,5
Ciezar fgcznie [kq 377,6

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN 1SO 3766:2006.

UWAGI:

-Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢
poziom posadowienia sgsiedniego budynku. JezZeli istniejgce
fundamenty zostaty posadowione wyzej niz poziom posadowienia
projektowanych fundamentéw nalezy niezwtocznie poinformowaé
projektanta konstrukcji gdyz musi on zajgé stanowisko w kwestii
posadowienia. Podbicie fundamentow istniejgcego budynku nalezy

wykonywac etapami wedtug instrukcji w projekcie konstrukcji.

-Zaktady na pretach min. 60cm;

-Na etapie realizacji sprawdzi¢ stopien zageszczenia istniejgcego

podtoza. Jezeli stopien zageszczenia Id< 0,6 podtoze nalezy zagesci¢
do zgdanego Id lub wykona¢ podsypke z kruszywa tamanego o grubosci

min. 30cm i stopniu zageszczenia 1d>0,6

Rysunek rozpatrywac facznie z projektem architektury i wytycznymi

dostawcy windy oraz pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.
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STAL A-llIN(B500SP)
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str. nrorys.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
43-600 Jaworzno ul. Kopemia 68 K-2
Nozwa i odres obiektu R07BDOWA BUDYNKU ZAKEADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO O DZWIG 0SOBOWY, Skala:
WIATROLAP, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 1:40,1:1(
Katowice, ul. Cliwicka 78, dz. nr 196, km. 11, obreb Dz. Srodmiescie—Zateze
nwestor: - 7AKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIOSTR SW. JADWIGI
UL. GLIWICKA 78, 40-854 KATOWICE Format:
Tytut opracowania: g §§'§§ 7 Branza: XOZMHECXOL> g
Projektowali imig i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
Kierownik Pracowni :
. 15/98
mgr inz. arch. Tomasz Gottel arehit / 08.2013
Projektowat inz. Piotr Boba kons. 229/2000 08.2013
Sprawadzit | mgr inz. Piotr Szczepanski kons. SLK/4010/PWOK /11 | 08.2013

Temat rysunku:

FUNDAMENTY




